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Cleansing wipes that do not dry out - contg. a Uq. fatty material a 

poly :ol and u surfactant 

SC.'bJKAH HOC CIV ETUD 24.12.82-FR-021757 
U22 E19 h\)7 (29.06.84) A47k-07/Q3 A471.18/17 

24. 12 H'2 as 021757 (520KT) 

Towels, sheets, and yams -or dry cleaning comprise an 
absoroant substrate Impregnated with a liq. fat and/or a polyol 
and a surfactant, added In such a quantity that the aubatrate 
remains dry. 

The fatty material is pref. oleic, linoleic. or caprolc acid 1-12C 
alkyl esters of fatty acids, or aliphatic hydrocarbons of over 10 C 
atoms, and comprises 1-20 wt.% of final prod.. The surfactant 
may be anionic, catlonic or nonlonlc and is 0.01-5 wt % of the final 
prod. The prod. opt. contains a cpd. which prevent the fatty 
material exuding, such aa a higher alcohol, abietic acid, or a solid 
triglyceride. 

USE/ADVANTAGE • Prods, may be used to wipe various 
surfaces such as wood, plastics, tissue, walls etc. and may 
contain insecticides, insect repellanta. bacterides and fungicides 
They remain moist on storage without being sealed in an 
Impermeable cover. U3pp Dwg.No.0/0) 
N84- 142482 
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(54) Serviette d'essuyage seche et son procede de fabrication. 



@ Serviette, feuille ou fils pour nettoyages a sec. constitues 
par un substrat impr6gn£ d'un compos* tensio-actif; le sub- 
strat content un corps gras, ou/et un poJycJ pouvant etre 
liqutde a la temperature ordinaire. mais=ut*s6-en une propor- 
tion telle que le substrat reste sec 
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La prdsento invention concerne un nouvean type 
do serviettes ou autres feuilles servant a des nettoyages 
d'objets ou do parties du corps. Elle se rapporto dgalc- 
ment a un procddd de fabrication de telles serviettes. - 
5 Parmi ies nombreux articles pour l'entretien, 

il existe des serviettes ou feuilles, gdneralement en pa- 
pier, genre buvard, Imprdgnd d'un liquide, et enfermdes 
dans des sachets lmpermdables ; au moment de leur utilisa- 
tion, on ddchire le sachet, et la feuille humide sert au 
10 nettoyage ou lavage voulus, en particular au lavage dos 
mains. Le princlpe de cet article rdside dans 1* impregna- 
tion du papier avec une solution, gdndralement alcoolique, 
par exemple de l'eau de Cologne, renfermant un peu de dd- 
tergent. Ces serviettes sont tres utiles, surtout en vo- 
15 yage ou au cours de repas ou elles remplacent avantageuse- 
ment le tradltionnel rince-doigts a l'eau citronnde. Ce- 
pendant un inconvdnient important entache la pratique de 
cea serviettes s bien que le sachet les contenant solt 
en princlpe iropermdable, on constate, tres souvent, en 1* 
20 ouvrant, que la feuille n'est plus mouillde, le liquide 
s'dtant dvapord, et la serviette ne prdsente plus aucuhe 
efficacitd. 

La prdsente invention apporte un perfectionne- 
ment marqud dans le domaine susindiqud. Elle pennet la fa- 
} 25 brication de serviettes, feuilles, tampons, dponges, bou- 
les de co ton, etc. d'essuyage, du type mentionnd plus 
haut, mais agissant a sec, sans aucun liquide volatll ; 
les nouvelles serviettes, suivant l'invention, non seule- 
ment ne perdent pas leur efficacitd avec le temps, par 

30 suite d'une dvaporation quelconque du liquide, mais elles 
peuvent meme Stre conservdes dans des sachets non dtanches. 
Comme ces serviettes agissent a sec. et nettoient dlffd- 
rentes surfaces aussi bien que les serviettes moullldes, 
elles peuvent servir pendant un certain temps a partir de 

35 leur extraction du sachet, et non plus un instant assez 
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court, comme c'est le cas des serviettes ou rince-doigts 
ddjci connus. D'ailleurs, le fonct ionnement h sec est sou- 
vent trfcs agrdable, tvitant aux personnes sensiblcs la 
sensation de mouilld qui n'est pas toujours plaisant. Cot- 

5 te proprittt permet d' employer les serviettes suivant 1* 
invention h difftrents usages ou les serviettes humides 
conviennent mal ; ainsi peuvent-el les servir & la disin- 
fection rapide, h sec, de surfaces telles que comb in <i du 
ttltphone, sifege de toilette, tables, volant d 'automobile, 

10 accoudoirs, etc. 

L' invention rtsulte de la constatation inatten- 
due qu'un effet de dttersion trfes efficace peut fitre obt-e- 
nu au moyen d'une matifere poreuse qui a absorb^ un corps 
gras et/ou un polyol , con jointement avec un compost tensio 

15 actif, le tout restant sec, sans exsudation d'aucun liqui- 
de.Partant de ce fait nouveau 1' invention permet - sous 

des formes d" execution diverses - l'obtention de feuirlles 
ou serviettes d'essuyage s&ches apportant les avantages 
indiquts plus haut. 

20 La feuille ou serviette, suivant 1' invention, 

est caracttriste en. premier lieu en ce qu'elle est cons- 
titute par une matifere poreuse, par exemple cellulosique 
ou autre, h laquelle on a fait absorber un ou plusieurs 
Cv. rps gras ou/et polyols, con jointement avec un ou plu- 

25 sieurs composts tensio actif s, & une proportion telle qu' 
il ne reste d'exc&s d'aucun de ces constituants h la sur- 
face de la matifere poreuse. 

Le substrat poreux , -pouv.an± 6-tra empLloyt pour 
la realisation de 1 ' in vent ion, peut §tre de nature tr&s 

30 varite ; pratiquement les matiferes les plus accessibles 
industriellement sont des mati&res cellulosiques ou syn- 
thttiques, c'est-i-dire des papiers, tissus ou Sponges na- 
turelles ou tlastomtriques . Ce substrat peut se presenter 
sous des formes physiques tr6s diverses, notamment en feuil- 

35 les, fils, bourre, tampons , etc., bien que - pour la simpli- 
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cite de l'expression - on continue h parler de serviet- 
tes ou feuilles dansja suite de la prdsente description. 

Le corps gras, ou/et le polyol, absorbd par 
les pores du substrat, qui peut fitre solide ou liquide, 
5 est de preference liquide, h la temperature ordinaire, 
mais comme sa proportion ne ddpasse pas le pouvoir absor- 
bant du substrat, le toucher decelui-ci ne donne nulle- 
ment la sensation de mouilie. Le corps gras peut fitre un 
acide gras, sature ou insature, par exemple acide oieique, 

10 linoieique, caprolque ou autre acide liquide, ou bien mfi- 
me un acide solide k la temperature ordinaire, mais melan- 
ge avec d'autres ou avec un hydrocarbure, pour donner"un 
melange liquide, susceptible de pdndtrer dans les pores 
du substrat. Le corps gras peut avantageusement §tre for- 

15 m6 par un ou plusieurs esters d'acides gras, h savoir une 
huile vdgetale ou animale, ou esters d'alkyle, surtout 
alkyle en C 1 & C 12 # Ainsi peut-on employer des substances 
telles que huile de palme, d' olive, de coprah, de mais, 
etc. ou/et des esters comme par exemple laurate d'hexyle, 

20 myristate d'isopropyle, palmitate de butyle, stearate d 1 
ethyle> ou d'octyle, arachidate. .de. methyle, oieate de . 
propyle ou de methyl-glycol . Le corps gras peut etre rem- 
place, ou de preference accompagne, d'un ou de plusieurs 
hydrocarbures de faible tension de vapeur, decane, dode- 

25 cane, ou une vaseline. 

Le rfile du corps gras consiste h dissoudre les 
substances liposolubles, presentes sur la surface h net- 
toyer . 

Le second constituant obligatoire dans les 
30 serviettes, suivant 1' invention, est un agent tensio actif, 
dont une petite quantite permet 1 ' elimination par la ser- 
viette des parties aqueuses de la surface £ traiter. II 
convient bien entendu, de choisir le compose tensio actif 
le plus compatible avec la matifere grasse utilisee. En ge- 
35 ndral, conviennent les trois types d'agents tensio actifs, 
c'est-^-dire les non ioniques, cationiques et anioniques. 
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Ainsi peut-on employer les diffdrents alky l-ph<$noxy-poly- 
oxydthylfenes, comme par exemple nonyl- ou octyl-phdnoxy- 
polydthoxy-dthanol , stdarate ou laurate de polyoxydthy Ifc- 
ne, monool6ate de sorbitane (SPAN 80) ou le prodult d'ad- 

5 dition de polyoxydthylfcne avec le mono-oldate do sorbi- 
tane ; N-acyl sarcosinates ou morpholinates de sodium, 
alkyl-sulfonate de sodium, alkyl-aryl-sulfonate de sodium, 
polydthers d'alcools alkylarylds, par exemple alkyl- 
benzfene sulfonates dont 1'alkyl est en C ]2 * C^, sols 

10 sodiques de monoglycdrides d'acides gras sulfonds, chlo- 
rures ou bromures d 1 ammonium quaternaire renfermant un 
alkyl en C 12 ^ c i8' par exem Pl e le bromure de lauryl-dL- 
md thy 1-benzylammonium , etc . 

Lorsqu'il s'agit de serviettes d'essuyage pour 

15 des parties du corps humain, les agents tensio actif sont, 
bien entendu, choisis parmi ceux qui n'ont aucune action 
nocive sur la peau. 

Suivant un trait prdfdrd de l 1 invention, en 
plus des constituants indiqu^s plus haut, il est recomman- 

20 dable d'utiliser dgalement un compost susceptible d'empS- 
cher les corps gras employes d'exsuder ou de couler. Des 
composes jouissant de la propriety d'exercer une telle 
action, sur les corps gras absorb6s par le substrat, sont 
notamment des alcools supdrieurs, principalement en Cg h 

25 C 18 , des d£riv6s des acides abi^tiques et des triglyceri- 
des solides d'acides gras. II s'agit en particulier de 
corps & point de fusion supdrieur k 40°C ou mSme ci 60 °C. 
Ainsi peut-on fixer le ou les corps gras dans les pores 
du substrat par I'adjonction d'un alcool tel que octanol, 

30 ddcanol, doddcanol, t6trad6canol ou hexaddcanol (alcool 
c^tylique ou blancs de baleine) , abidtate d'^thyle ou de 
benzyle, cire d'abeille, stdarine, etc. 

Un autre constituant, fort utile, suivant une 
forme d* execution pr6f6rde de 1' invent ion, est un polyol , 

35 notamment diol ou triol. En particulier des glycols prdsen- 
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tent l'avantage d*assurer la liaison entre les phases ll- 
pophile ou hydrophile des corps en presence. D'autro part, 
ils servent & la dissolution des composes pesticides, no- 
tanunent insecticides, bactericides ou/et fonglcidos que 

5 I'on incorpore g^ndralement dans les serviettes suivant 
1' invention. Ainsi, suivant le trait particuller do eel lo- 
ci, la serviette contient un diol ou un triol, de prdfd- 
rence en C 2 ou C-j & C 12 # Pratiquement , conviennent bien 
des glycols ou polyglycols, tels qu'dthylfene glycol, pro- 

10 pylfene glycol, butylfene glycol, hexyl&ne glycol ou simllai- 
res, polyethylene glycols de diff^rentes masses moieculai- 
res, polyethylene glycol p-isooc tylphdny lather , etc.'. 

Comme mentionne plus haut, il est en general 
recommandable d'associer une ou plusieurs substances pes- 

15 ticides aux corps gras et autres constituants de la nou- 
velle serviette d'essuyage. II peut egalement fitre utile 
d* employer un insecticide ou/et un compose repoussant les 
insectes. Parmi les diffdrents bactericides, fongicides et 
insecticides pouvant §tre employes, on peut citer, h titre 

20 d'exemples non limitatifs, les produits suivants : dithio- 

carbamates, benzyl-2-chloro-4 phenol, benzyl-2 ou 4 phe- 
nol, esters d'acides gras phenoxyliques, p-chloro-m-cresol 
ou son sel de sodium, sels d'hexaminium, phenyl-2-phenol, 
ammoniums quaternaires , comme par exemple chlorure ou bro- 

25 mure de benzyl-dimethyl-alky 1 ammonium ; dichloro-2-3-naph- 
toquinone 1-4, dithia-1-4-anthraquinone de carbonitrile-2-3, 
acetate de dodecyl-guanidine, merthiolates, phtalate de di- 
me thy le, terpfen.es, e£c. 

La presence de bactericides permet 1 'utilisation 

30 des nouvelles serviettes & la desinfection rapide, ci sec, 
de differentes surfaces, telles que de bois, de mati&re plas 
tique, de tissu, d'un mur ou autres. 

Etant donne que la quantity de corps gras, rete- 
nue par le substrat, depend des proprietes physico chimiques 

35 de ce dernier, e'est-i-dire de son pouvoir absorbant, les 



2538238 

6 

proportions de corps gras dans les serviettes, suivant l 1 
invention, peuvent varier largement, elles peuvent par 
exemple constituer 1 ci 20% du poids de la serviette et, 
le plus souvent, de 1 h 10%, sans que cependant ces gran- 
5 deurs soient limitatives . 

Quant aux composes tensio act if s, leurs teneurs 
en milieu mouillable sont gdndralement faibles, le plus 
souvent de I'ordre de 0,01 h 1% en poids. Tel est 6gale- 
ment le cas des serviettes suivant 1 •invention, mais il 
10 peut fitre avantageux, avec certains tensio actifs, de pous- 
ser leur proportion jusqu'i environ 5% ou plus, du poids 
total de la serviette imprdgnde. 

La proportion de composes, de preference h point 
de fusion sup^rieur h 60°, que l'on ajoute pour fixer le 
15 corps gras dans le substrat, en particulier l'alcool sup6- 
rieur, la cire d'abeille ou st Marine, est du mfime ordre 
que celle des corps gras presents dans la serviette. 

En ce qui concerne les polyols et plus particu- 
liferement les glycols, h ajouter h la composition, ils doi- 
20 vent en general fitre presents en une proportion relative* 
ment forte par rapport au corps gras ; de preference,, leur 
teneur dans l'objet fini est egale h 1 k 3 fois le poids de 
corps gras. Comme bien connu, les pesticides sont employes 
dans la pratique h des doses faibles, qui dependent d'ail- 
25 leurs de leur effet bactericide, fongicide ou autre. 

L'adjonction de parfums est souvent indiqude. 
L • invention comprend dgalement le procede de fa- 
brication de feuilles ou serviettes impr6gn£es des compo- 
sants ddcrits plus haut. Ce procede consiste k faire passer 
30 une bande de tissu, papier ou autre substrat poreux, dans 
une solution de corps gras et de tensio actifs, et dventuel- 
lement des- autres constituants suivant 1' invention, cette 
solution ayant ete prdparde au moyen d'un solvant voiatil, 
facilement eiiminable, de preference le solvant presentant 
35 un point d'ebullition de 40° k 100°C. Aprfcs ce passage d' 
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uno duree suffisante pour que le substrat soit pratique- 
ment saturd de solution, la bande est sechee jusqu'a Eli- 
mination complete du solvant. Le sdchage peut 6tre effec- 
tue a la maniere connue a 1 ' inf rarouge, sous un courant 
5 d'air. 

Bien entendu, dans une installation industriel- 
le, les vapeurs de solvant sont recueillies en vue de la 
recuperation de celui-ci. Les diff drents solvants bien 
connus peuvent 6tre utilises, a condition de permettre la 

10 dissolution d'au moins une partie des constituants et 
la dispersion de ceux des constituants qui n'y seraient 
pas solubles. Eventuellement le solvant est constitud par 
de l'eau cu un melange d'eau et d* alcool, les composes 
suivant 1' invention y <§tant emulsionnds, grace a la pre- 

15 sencfi de 1' agent tensio actif. 

L« invention est illustree par les exemples, non 
limitatifs, qui suivent. 
EXEMPLE 1 

On prepare un melange d'yn corps gras liquide, 
20 le myristate d'isopropyle avec - en tant que tensio actif - 
du lauryl sulfate de sodium ; on y ajoute comme alcool su- 
pdrieur de 1' alcool cdtylique et en tant que glycol, de 
l'hexylene glycol ; les pesticides sont les deux composes 
phdnoliques indiquds plus bas. 
25 Voici la composition, en g, du melange liquide : 



30 



Myristate d'isopropyle 


20 


Lauryl sulfate de sodium 


13 


Alcool ce^tylique 


12 


Hexylene glycol 


48,75 


Phdnyl-2-phenol 


2,50 


Benzyl -2-chloro-4 phenol 


3,75 




100.— 



Ce mdlange est dilu<§ dans 1 kg de chlorure de methylene . 
Selon le proceed decrit plus haut, on fait impregner des 
35 bandes de papier absorbant,pour serviette, dans la soluti 
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ainsi obtenue. 

Apr6s impregnation, essorage et sdchage, la bande de pa- 
pier est d^coup^e en serviettes de dimensions ddsirSes, 
que l'on place dans des boites ou dans des sachets fermds. 
5 Les serviettes renferment 37,4% en poids de melange dont 
la composition est donnde ci-dessus, le chlorure de me- 
thylene ayant ete complfctement eiimine. 

II en r^sulte que les diff6rents constituants se trouvent 
dans la serviette en proportions de 
10 Myristate d'isopropyle 7,5% 

Lauryl sulfate de sodium 4,9 
A .cool cetylique 4,5 *. 

Hixylfene glycol 18,3 
Bactericides 2,35 

15 EXEMPLE 2 

Une preparation similaire h celle de l'exemple 

1 a ete effectude avec le melange : 

Stearate d*octyle 24 g 

Nonylphenol polyethoxyie h 
20 11 groupes CH 2 o 9 

Alcool octylique 7 

Propylene glycol 59,7 

Bromure de lauryl dime thy 1- 

benzyl-ammonium 0,3 

100.- 

25 EXEMPLE 3 

Une preparation similaire h celle des exemples 
precedents est effectuee avec le melange gras ci-aprfcs : 
Oieate de methyl-glycol 34 q 

Alcool laurique polyethoxyie 6 
30 Abietate d'ethyle 12 

Butylfene glycol 47 # 8 
Isethionate d'hexamidine o,2 

100.-- 

EXEMPLE 4 

35 La composition contient les substances suivan- 
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EXEMPLE 

10 



9 




Huile de paraffine 


38 


Toluene sulfonate de sodium 


1 1 


Alcool hexylique 


9 


Butylene glycol 


41 


p-hydroxy-benzoate d'6thyle 


0,4 


Linalol 


0,60 




100.- 



Li composition pour 1 • impregnation de serviet- 
tes ddsinfectantes contient en g : 

Laura te d'dthyle 22 

l.aurylsulfate de Na 14 

Alcool cdtylique 12 

15 Ethyldidthylene-glycol 50 

Benzalkonium 2 

100 

A l'aide du chlorure de methylene, corame dans l'exemple 1, 
on impregne des bandes de papier, qui sont flnalement de- 
20 couples en feuillets rectangulaires de 10x15 cm, plids, et 
scelle> dans des sachets impermdables. 

En vue des essais d'efficacitd de ces serviettes, on a P r<§- 
par<5 5 cultures sur gdlose, a la maniere connue, des bac- 
tdries suivantes: 

25 Pseudomonas aeruginosa, 

Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus. 
Streptococcus faecal is-et 
Salmonella typhi murium. 
30 Chacune de ces cultures fut diluee a 1'eau distillee de 

facon a contenir environ 10 5 germes/ml ; 50 ml de ce liqui- 
de furent pulvdrisds sur des plaques de matiere plastique. 
rigide, de 250x250x10 mm et laisses secher. 
On a precede ensuite a 1'essuyage a sec de ces plaques avec 
35 les serviettes preparers comme indiqu* plus haut. 
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Pour chaque souche bactdrienne deux plaques sont traitdes, 
l'une pendant 30 secondes, 1' autre en 60 secondes de con- 
tact avec la serviette. Apres cet essuyage, chaque plaque 
est reprise par 50 ml d'eau distillee et l'on effectue la 

5 numeration des germes dans l'eau recueillie. 

Les rdsultats sont a peu de chose pres les memes pour les 
cinq cultures. On trouve dans l'eau : 

apres un essuyage de 30 secondes ..environ 100 germes/ml 
" "60 secondes . . " o 

10 Les serviettes conviennent done bien a la disinfection 
rapide des <Scouteurs de telephone, h celle des sieges de 
cabinets d'aisance ou d'autres objets sujets a la' -prol-if 6- 
ration microbienne. 



15 
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Revendications 

1. Serviette, feuille ou fils pour nettoyages a sec, 
const itues par un substrat impregn<§ d'un compose tensio 
actif, caract^risds en ce que le substrat contient un 
corps gras ou/et un polyol pouvant etre liquide a la tem- 

5 perature ordinaire, mais utilisd en une proportion telle 
que le substrat reste sec. 

2. Article suivant la revendication 1, caractdrise" en 
ce que le corps gras est un acide saturd ou non sature, un 
ester d'acide gras ou/et un hydrocarbure a faible tension 

10 de vapeur. 

3. Article suivant la revendication 1 ou 2, caracte- 
ris<§ en ce que le corps gras est forme" par un ou plusieurs 
composes du type des acides oleique, lino^lique, caprolque, 
esters d' acides gras des alkyles en C] ^ C |2 , et hydrocar- 

15 bures aliphatiques en C 1Q ou plus. 

4. Article suivant une des revendications 1 a 3, ca- 
racterisd en ce que le corps gras s'y trouve a la propor- 
tion de 1 a 20% du poids de la serviette. 

5. Article suivant une des revendications prec^dentes, 
20 dans lequel le compost tensio actif est anionique, catio- 

nique ou non ionique, caract£ris£ en ce que la teneur de ce 
compost y est de 0,01 a 5% en poids. 

6. Article suivant une des revendications precgdentes, 
caract«§rise" en ce qu'il renferme un compost susceptible d' 

25 empecher le corps gras d'exsuder, ce compose" dtant de pr£- 
f^rence un alcool suplrieur, un d6riv6 d'acide abi^tique 
ou un triglyceride solide. 

7. Article suivant la revendication 6, caractdrisd en 
ce que ledit compose" a un point de fusion sup£rieur a 40°C. 

50 8. Article suivant la revendication 6, caract6rise en 

ce que ledit compose" est l'alcool c^tylique, le blanc de 
baleine, l'abi^tate d'Sthyle, la cire d'abeille ou la st6- 
arine. 
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9. Article suivant une des revendications prdceden- 
tes, caractdrise on ce qu'il renferme egalement un polyol, 
plus particullerement un diol ou triol , notamment un alky- 
lime glycol en C 2 a C fi . 
5 10. Article suivant la revondication 9, caracteris<J 

en ce qu'il contient un poids de polyol dgal a environ 
1 a 3 fois le poids du corps gras. 

11. Article suivant une des revendications prccdden- 
tes, caractdrise en ce qu'il renferme un pesticide, notam- 

10 ment un bactericide, un bactdriostatique, un fongicide, un 
fongistatique, un insecticide ou/et un repulsif d'lnsec- 
tes. 

12. Procdde pourja fabrication d'un article suivant 
une des revendi rations 1 a 11, qui consiste a impregner 

15 le substrat dans une solution des ingredients a fa ire 
absorber, caracterise en ce que la solution est prdparde 
par la dissolution de ces ingredients dans un solvant or- 
ganique qui est ensuite completement evapore. 

13. Procede pour la fabrication d'un article suivant 
20 une des revendications 1 a 11 qui consiste a impregner un 

substrat d 'une emulsion aqueuse des ingredients a faire 
absorber, l'article etant ensuite seche de facon a eiiminer 
completement l'eau de 1' emulsion. 



